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1 INTRODUZIONE  

1.1 Campi di applicazione  
I collari di riparazione a più bulloni fanno parte della gamma PAM NEXUS per la riparazione delle 
condotte. Sono utilizzabili per la riparazione di rotture localizzate o rotture circonferenziali su 
condotte di ogni tipo di materiale per il servizio di trasporto acqua potabile. 
Le rotture longitudinali non devono essere superiori al 35% della larghezza totale del collare utilizzato 
e le circonferenziali complete devono avere una distanza massima fra le due estremità non superiore ai 
10 mm. Temperatura massima dell'acqua 85°C. 
 
Per quanto riguarda le condizioni di esercizio delle fascette, di seguito si riporta il diagramma con la 
pressione di esercizio ed il diametro esterno della tubazione. 
 

 
 

 
Curva 1: valori della pressione relativa a prove effettuate su tubazione avente rottura longitudinale 
pari al 35% della larghezza della fascia del collare di riparazione; 

Curva 2: valori della pressione di collaudo relativa a prove effettuate su tubazione avente rottura 
circonferenziale; 

Nota: i valori di pressione indicati a diagramma sono soddisfatti per collari installati su tubazioni 
aventi rugosità simile a quanto presente su tubazioni commerciali in ghisa sferoidale. 
 



 

 

SCHEDA TECNICA 
Manutenzione rete idrica 

COLLARE DI RIPARAZIONE A 3 BULLONI   

 

N° 1196 
Rev. 02 
23/07/13 

I dati riportati nel presente documento non sono impegnativi e possono pertanto subire senza preavviso modifiche suggerite dal continuo miglioramento 
tecnico e costruttivo dei prodotti. I diritti di proprietà intellettuale sul documento sono di proprietà esclusiva di SAINT-GOBAIN PAM Italia che non concede 
alcuna licenza né alcun altro diritto oltre a quello di consultare il documento. La riproduzione del documento è autorizzata, a fini esclusivi d'informazione, 

per un uso personale e privato. Ogni riproduzione e l'uso di copie realizzate ad altri scopi sono espressamente vietati. 
 

SAINT-GOBAIN  PAM  ITALIA SPA Via G. Bensi, 8 - 20152 Milano (MI) 

 
C. Tolotti 

 

 

4/6 

 

1.2 Gamma PAM NEXUS 
I collari di riparazione multivite ALLINOX sono disponibili nella seguente versione: 
 
 
 
 Collare di riparazione a più bulloni monopezzo: 
 

Tipo  N° pezzi N° viti 
Larghezza 
della fascia 

(mm) 
AB  1  3  200  

 
Dimensioni e peso 
 

DE Peso (KG) Codice 
60-68 2,05 MRX65ABXXE 
68-76 2,10 MRX70ABXXE 
77-88 2,20 MRX80ABXXE 
88-97 2,25 MRX90ABXXE 
98-107 2,30 MRY10ABXXE 
108-113 2,40 MRY11ABXXE 
114-125 2,46 MRY12ABXXE 
126-138 2,48 MRY13ABXXE 
138-150 2,68 MRY14ABXXE 
140-153 2,70 MRY15ABXXE 
150-162 2,74 MRY16ABXXE 
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2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  

2.1 Materiali 
 Fascia in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,8 mm e larghezza minima 200 mm; 
 Morsetti in acciaio inox AISI 304 fissati al nastro con saldatura a punto; 
 Guarnizione in EPDM con inserto in acciaio inox vulcanizzato AISI 304, spessore 1,5 mm nella 

zona di chiusura della fascetta; 
 Prigionieri filettati in acciaio inox AISI 304L e dadi in acciaio inox A4;  
 Materiali idonei per l'acqua potabile.  
 
Disponibile su richiesta: 
− Guarnizione in gomma nitrilica NBR; 
− Collare in AISI 316 per ambienti particolarmente aggressivi; 
− Diametri fuori standard 

 
I morsetti in acciaio inox e la loro conformazione geometrica, consentono un’elevata resistenza alla 
forza di serraggio, assicurando così una distribuzione delle tensioni uniforme su tutta la larghezza del 
collare e garantendo quindi una grande affidabilità nel tempo.  
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3 NORMA APPLICABILE 

3.1 Test 
I prodotti della gamma NEXUS sono realizzati e testati in stabilimento certificato secondo ISO 9001. 
 

3.2 Conformità alle norme 
Idoneità per acqua potabile secondo: 
− D.M. 174; 
− Normative estere: KTW, ACS, WRAS. 

 

4 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE 

4.1 Stoccaggio  
L'attrezzatura deve essere immagazzinata in luoghi coperti, al riparo dal sole, dalla pioggia e da ogni 
altro agente atmosferico. Inoltre, bisogna evitare che la guarnizione venga a contatto con polvere e 
sporcizia. 
 

4.2 Installazione  
La struttura ed il metodo costruttivo consentono una buona facilità e rapidità di montaggio del collare 
sul tubo da riparare. 
Di seguito vengono descritte le operazioni da eseguire durante l'installazione: 

 
1. Pulire la parte di tubo da riparare da eventuali depositi di terra; 
2. Posizionare il collare di riparazione in corrispondenza del taglio o del foro; 
3. Assicurarsi che l'estremità rastremata della guarnizione non sia ripiegata su sé stessa in nessun 

punto e che sia ben estesa sulla tubazione da riparare; 
 

Nota: si consiglia di ingrassare l'estremità conica con acqua saponata, grasso o vaselina. 
 

4. Mettere il terminale opposto del morsetto sull'estremità rastremata.  
5. Inserire i perni filettati nelle rispettive posizioni delle asole e chiudere manualmente. 
6. Ruotare la fascetta di riparazione nel verso indicato dalla freccia stampata in etichetta (operazione 

indispensabile per il definitivo corretto allungamento dell'estremità conica) assicurandosi 
possibilmente che il tratto di tubazione danneggiato rimanga sotto il tratto di piastrina vulcanizzata 
nella guarnizione.  

7. Serrare uniformemente e gradualmente le tre o più viti in modo che i due morsetti si uniscano 
durante il serraggio, sempre paralleli tra loro secondo la coppia di serraggio consigliata.  

 
 

 
 
 
 
 
 


	1  INTRODUZIONE
	1.1 Campi di applicazione
	1.2 Gamma PAM NEXUS

	2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
	2.1 Materiali

	3 NORMA APPLICABILE
	3.1 Test
	3.2 Conformità alle norme

	4 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
	4.1 Stoccaggio
	4.2 Installazione


