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QUICK PVC per PVC-PE – Versione antisfilamento 

 

 

 

 
 
 
 

DN flangia DN/OD Ø DE Descrizione A B Peso Codici 

mm mm mm Applicazione mm mm kg   

40 40 40 PVC/PE 50 150 1.3 MAL40DBCH 

40/50 50 50 PVC/PE 53 165 1.6 MAL50DBCH 

50 63 63 PVC/PE 54 165 1.9 MAL60DBCH 

60/65 63 63 PVC/PE 54 185 2.1 MAL65DBCH 

60/65 75 75 PVC/PE 58 185 2.4 MAL75DBCH 

80 90 90 PVC/PE 62 200 2.8 MAL90DBCH 

100 110 110 PVC/PE 68 220 3.4 MAM11DBCH 

125 125 125 PVC/PE 73 250 4.3 MAM12DBCH 

125 140 140 PVC/PE 76 250 4.3 MAM14DBCH 

150 160 160 PVC/PE 82 285 5.7 MAM16DBCH 

200 200 200 PVC/PE 91 340 8.2 MAM20DBCH 

200 225 225 PVC/PE 93 340 7.7 MAM22DBCH 

 

Applicazione 

Per impiego su tubi conformi alla EN 12842. 
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Materiali e rivestimento 
 

 
 
 
 

Item Descrizione Materiale Rivestimento 

1 Controflangia Ghisa sferoidale Epossidico di spessore minimo 250 μm in 
conformità alla EN 14901 

2 Guarnizione di tenuta EPDM   

3 Anello antisfilamento Brass type Cu Zn 40   

A Elemento flangiato da collegare Ghisa/acciaio   

B Tubo PVC/PE   

 

Marcatura 
 

 
 


